
MANGUERA DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO 
MARCA: PIRANHA 

ORIGEN: ESTADOS UNIDOS 
 
Construido con materiales seleccionados para brindar un servicio confiable incluso en 
las condiciones más severas y exigentes que se encuentran en la limpieza de 
alcantarillas a alta presión. 
 
Estas mangueras de limpieza de alcantarillado están construidas con un tubo de 
poliolefina que proporciona la máxima resistencia a la hidrólisis comúnmente asociada 
con otros materiales de tubos termoplásticos. El refuerzo con fibra de poliéster de alta 
resistencia contribuye a una tasa de expansión volumétrica excepcionalmente baja y 
elimina la pérdida de resistencia de la absorción de humedad. 
 
Una cubierta de poliuretano proporciona una barrera excepcional para la abrasión, 
minimizando la fuerza de rozamiento, resistencia a los hongos, y, por último, todos los 
componentes están unidos entre sí para maximizar la retención del accesorio y la 
resistencia al desgaste, y, para proporcionar radios de curvatura mínimos mucho más 
pequeños.  
 
CARACTERÍSTICAS: 

• Manguera de alta presión. 
• Color: naranja. 
• Presión de trabajo continua 2500 PSI. 
• Presión de ruptura 6250 PSI. 
• Longitud: rollo de 500 pies (152.4 m). 
• Diámetro interior 1” 
• Con acoples en los extremos. 
• Aplicación industrial para equipos hidrojets 

• Rango de temperatura de trabajo: -40C hasta 66C (-40F hasta +150F) 
• Tubo interno: Material Polyolefin amarillo 
• Refuerzo: Trenzas de fibra sintética de alta resistencia a la tracción 
• Cubierta: Polieter uretano resistente a la abrasión con bajo coeficiente a la 

fricción 
 
Código de parte AQUATECH: A175241. 
 
Imagen referencial: 
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